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Válvulas de Bola 
FHT

TIPO MODELO Pág.

TIPO 112

112/125 DN15/100 PN16/40 R1/R27 4
112 FC Fondo Cuba 5
112 FCM 6
112 INTEC Prensa DN15/150 PN16/40 R1/R27 7
112 INTEC Tuerca DN15/150 PN16/40 R1/R27 8
112 INTEC FS Tuerca FS DN15/150 PN16/40 R1/R27 9

TIPO 113

113 FC Fondo Cuba 10
113/113 GL DN15/150 PN16/40 R1/R27 11
113/113FL FS DN15/150 PN16/40 R1/R27 12
113/113 GL DN15/150 PN16/40 R1/R27 13
113/113 GL FS DN15/150 PN16/40 R1/R27 14
113G/125GL DN15/100 PN16/40 R1/R27 28

TIPO 114 114 DN15/100 PN16/40 R1/R27 15

TIPO 115
115 DN15/100 PN16/40 R1/R27 16
115G /113G DN50/100 PN40 R1 17

TIPO 116 116G /114G DN50/100 PN40 R1 18

TIPO 117

117G / 113G Sin tóricas DN50/100 PN40 R1 19
117G / 113G DN50/100 PN40 R1 20
117G / 113G DN125/300 PN40 R27 26

TIPO 118

118 DN15/100 PN40 R1/R27 21
118G / 114G Sin tóricas DN50/100 PN40 R1 22
118G / 114 G DN50/100 PN40 R1 23
118G / 114G DN125/300 PN40 R27 27

TIPO 120 120 DN15/100 PN40 R1 24

TIPO 121 121 DN15/100 PN40 R1 25

TIPO 130 130 / 115TE DN15/50 29

TIPO 131
131 / 115BW DN15/50 CL-600 30
131/115SW DN15/50 CL-600 31
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SUBMINISTRES INDUSTRIALS SUTEIN, SL
Polígono Industrial "La Serra II"
C/ Priorat, 6 • 08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
T 902 401 410 - 938 634 281 • F  938 436 148
www. sutein.com • sutein@sutein.com 

TIPO 112/125 
DN-15/100 PN-16/40 R1/R27

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS ANSI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 112
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TIPO 112 FC (FONDO CUBA) 

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

* DISTANCIA ENTRE CARAS NO STANDARD.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1, GR.13
· BRIDAS EN 1092-1
· BRIDAS ANSI B16.5
· CONEXIÓN AL TANQUE DIN 28140-1

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 112
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TIPO 112 FCM (FONDO CUBA) 

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.
- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

* DISTANCIA ENTRE CARAS NO STANDARD.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· DOBLE CONJTO. ESTOPA AUTOAJUSTABLE
· ASIENTO METAL
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558, GR.13
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5
· CONEXIÓN AL TANQUE DIN 28140-1

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 112
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TIPO 112 INTEC 
DN-15/150 PN-16/40 R1/R27

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· DOBLE CONJTO. ESTOPA AUTOAJUSTABLE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS ANSI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 112
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TIPO 112 INTEC 
DN-15/150 PN-16/40 R1/R27

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· ASIENTO BLANCO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS ANSI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2008
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 112
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TIPO 112 INTEC F.S.
DN-15/150 PN-16/40 R1/R27

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· ASIENTO BLANCO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS ANSI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2008
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO

· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 112
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TIPO 113 FC (FONDO CUBA) 

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

* DISTANCIA ENTRE CARAS NO STANDARD.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· ASIENTO BLANDO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558, GR.13
· BRIDAS EN 1092-1
· BRIDAS ANSI B16.5
· CONEXIÓN AL TANQUE DIN 28140-1

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 113
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TIPO 113/113 GL
DN-15/150 PN-16/40 R1/R27 

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· DOBLE CONJTO. ESTOPA AUTOAJUSTABLE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 113



12

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SUTEIN, SL
Polígono Industrial "La Serra II"
C/ Priorat, 6 • 08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
T 902 401 410 - 938 634 281 • F  938 436 148
www. sutein.com • sutein@sutein.com 

TIPO 113/113FL F.S.
DN-15/150 PN-16/40 R1/R27 

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· DOBLE CONJTO. ESTOPA AUTOAJUSTABLE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 113
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TIPO 113/113GL
DN-15/150 PN-16/40 R1/R27 

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
 

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 113
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TIPO 113/113GL F.S.
DN-15/150 PN-16/40 R1/R27 

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
 

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 113
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TIPO 114
DN-15/100 PN-16/40 R1/R27 

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.
- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· DOBLE CONJTO. ESTOPA AUTOAJUSTABLE
· ASIENTO METAL
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

TIPO 114



16

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SUTEIN, SL
Polígono Industrial "La Serra II"
C/ Priorat, 6 • 08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
T 902 401 410 - 938 634 281 • F  938 436 148
www. sutein.com • sutein@sutein.com 

TIPO 115
DN-15/100 PN-16/40 R1/R27 

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· DOBLE CONJTO. ESTOPA AUTOAJUSTABLE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

TIPO 115
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TIPO 115G / 113G
DN-50/100 PN-40 R1 

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA GUIADA
· ASIENTOS BLANDOS
· ASIENTOS COMPENSADOS
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA
· DOBLE CONJUNTO ESTOPA AUTOAJUSTABLE

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

TIPO 115
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TIPO 116G / 114G
DN-50/100 PN-40 R1 

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA GUIADA
· ASIENTOS METAL
· ASIENTOS COMPENSADOS
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA
· DOBLE CONJUNTO ESTOPA AUTOAJUSTABLE

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.
- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

- Bola guiada garantizando un par bajo de operación a altas presiones.

TIPO 116
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TIPO 117G / 113G (SIN TÓRICAS)
DN-50/100 PN-40 R1 

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA GUIADA

· ASIENTOS COMPENSADOS
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA
· DOBLE CONJUNTO ESTOPA AUTOAJUSTABLE

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

TIPO 117



20

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SUTEIN, SL
Polígono Industrial "La Serra II"
C/ Priorat, 6 • 08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
T 902 401 410 - 938 634 281 • F  938 436 148
www. sutein.com • sutein@sutein.com 

TIPO 117G / 113G
DN-50/100 PN-40 R1 

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA GUIADA

· ASIENTOS COMPENSADOS
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA
· DOBLE CONJUNTO ESTOPA AUTOAJUSTABLE

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

TIPO 117



21

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SUTEIN, SL
Polígono Industrial "La Serra II"
C/ Priorat, 6 • 08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
T 902 401 410 - 938 634 281 • F  938 436 148
www. sutein.com • sutein@sutein.com 

TIPO 118
DN-15/100 PN-40 R1/R27 

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA FLOTANTE
· DOBLE CONJTO. ESTOPA AUTOAJUSTABLE
· ASIENTO METAL
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.
- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

TIPO 118
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TIPO 118G / 114G (SIN TÓRICAS)
DN-50/100 PN-40 R1 

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA GUIADA
· ASIENTOS METAL
· ASIENTOS COMPENSADOS
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA
· DOBLE CONJUNTO ESTOPA AUTOAJUSTABLE

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.
- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

- Bola guiada garantizando un par bajo de operación a altas presiones.

TIPO 118
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TIPO 118G / 114G
DN-50/100 PN-40 R1 

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA GUIADA
· ASIENTOS METAL
· ASIENTOS COMPENSADOS
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA
· DOBLE CONJUNTO ESTOPA AUTOAJUSTABLE

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.
- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

- Bola guiada garantizando un par bajo de operación a altas presiones.

TIPO 118
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TIPO 120
DN-15/100 PN-40 R1 

Principales características
· 3 VÍAS / PASO TOTAL
· CUERPO UNA PIEZA
· BOLA GUIADA
· ASIENTOS BLANDOS
· ASIENTOS COMPENSADOS
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA
· DOBLE CONJUNTO ESTOPA AUTOAJUSTABLE

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE CERTIFICATE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

TIPO 120
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TIPO 121
DN-15/100 PN-40 R1 

Principales características
· 3 VÍAS / PASO TOTAL
· CUERPO UNA PIEZA
· BOLA GUIADA
· ASIENTOS METAL
· ASIENTOS COMPENSADOS
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA
· DOBLE CONJUNTO ESTOPA AUTOAJUSTABLE

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE CERTIFICATE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

TIPO 121
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TIPO 117G / 113G
DN-125/300 PN-40 R27 

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA GUIADA

· ASIENTOS COMPENSADOS Y PROTEGIDOS
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA
· DOBLE CONJUNTO ESTOPA AUTOAJUSTABLE

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

TIPO 117
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TIPO 118G / 114G
DN-125/300 PN-40 R27 

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOTAL
· BOLA GUIADA
· ASIENTOS METAL
· ASIENTOS COMPENSADOS Y PROTEGIDOS
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA
· DOBLE CONJUNTO ESTOPA AUTOAJUSTABLE

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS AISI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.
- Equipamiento auxiliar como extensiones de eje, actuadores, etc. se podrán montar en planta en cualquier momento.

- Bola guiada garantizando un par bajo de operación a altas presiones.

TIPO 118



28

SUBMINISTRES INDUSTRIALS SUTEIN, SL
Polígono Industrial "La Serra II"
C/ Priorat, 6 • 08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
T 902 401 410 - 938 634 281 • F  938 436 148
www. sutein.com • sutein@sutein.com 

TIPO 113GL/125GL
DN-15/100 PN-16/40 R1/R27 

Principales características
· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOAL
· BOLA FLOTANTE
· DOBLE CONJUNTO ESTOPA AUTOAJUSTABLE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO
· DESPRESURIZACIÓN AUTOMÁTICA

Normas
· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS EN 558-1
· BRIDAS EN 1092-1
· DISTANCIA ENTRE CARAS ANSI B16.10
· BRIDAS ANSI B16.5

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE 
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

TIPO 113
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TIPO 130/115TE
DN-15/50 CL-600 EXTREMOS ROSCADOS 

· ISO 9001-2008
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE 
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOAL
· BOLA FLOTANTE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO

· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS SEGÚN DATA SHEET

TIPO 130
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TIPO 131/115 BW
DN-15/50 CL-600 

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE 
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOAL
· BOLA FLOTANTE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO

· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS SEGÚN DATA SHEET

TIPO 131
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TIPO 131/115 SW
DN-15/50 CL-600 

· ISO 9001-2015
· ISO 15848-1
· API 6D
· PED 2014/68/EU
· AD 2000 Merkblatt WO
· FIRE SAFE 
· TA-LUFT/ VDI 2440
· ATEX 94/9/EC
· IEC EN 61508:2010 (SIL 3)

- Otros materiales y aleaciones especiales bajo consulta.

· BIDIRECCIONAL
· 2 PIEZAS
· PASO TOAL
· BOLA FLOTANTE
· ASIENTO BLANDO
· EJE ANTI-EYECTABLE
· DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO

· ACOPLAMIENTO ACCESORIOS ISO 5211
· DISTANCIA ENTRE CARAS SEGÚN DATA SHEET

TIPO 131
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